
1. APLICAÇÃO
De fácil instalação, comporta 4 saídas para instalação de 
válvulas e uma exclusiva para o manômetro, para sistemas 
de pressurização. 

SUPORTE PARA 
 VÁLVULAS  4 SAÍDAS

Manual do Usuário

Especificações
Corpo Latão

N° de Saídas 4

Conexão entrada 1” macho

Conexão saídas 1/2" fêmea
Conexão saída (horizontal) Manômetro União 1” fêmea

5. GARANTIA
A Industek Ecopress garante este produto por ela fabricado 
e comercializado, contra todo e qualquer eventual defeito 
de fabricação, durante o período de 3 meses (3 meses de 
garantia legal).

Os prazos serão contados a partir da data existente na 
nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não 
mais a possua, os prazos serão contados a partir da data 
de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia 
legal, entra em vigor a Garantia Contratual (se houver), 
que cobre todas as peças necessárias para a substituição 
em caso de defeito de fabricação. 

Os custos com transporte do produto para análise na 
fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico 
até o local da instalação do produto não estão cobertos 
pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve 
ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da 
realização de instalação do produto.

Assistência Técnica

Endereço: 
Alameda Júpiter, 269 – Comercial Vitória Martini 

Indaiatuba – SP, CEP 13347-627

Telefone: (19) 3801-0474

Email: sac@industek.com.br

Site:  industek.com.br

3. COMO INSTALAR
O suporte de válvulas deve ser instalado no sentido 
horizontal (conexão macho), com as saídas no sentido 
vertical (conexões fêmea) e a saída do manômetro, 
horizontal (conexão fêmea). É importante que, caso seja 
aplicado válvulas de quebra vácuo e eliminadora de ar, as 
mesmas devem ficar posicionadas para cima.

As demais válvulas poderão ser instaladas nas conexões 
voltadas para baixo.

Rosqueie o porta coletores (suporte para válvulas) em 
conexão própria para tal. Certifique-se que esteja bem 
vedado e nivelado.

2. CARACTERÍSTICAS

4. MANUTENÇÃO
Recomendamos que a cada 3 meses seja feita a inspeção 
no suporte a fim de retirar possíveis sujeiras acumuladas 
no interior da peça.


